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 n° articolo | artikelnr. | product nr. 

 steel 15 

 steel 13 

 high-quality stainless steel, elegant facet appearance, plug-interlocksystem, tamper-proof, for small 
sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the 
fastener. fi x the head in the fastener with the allen screw. material: stainless steel AISI304, head with 
facet cut  . 

high-quality stainless steel, elegant facet appearance, plug-interlocksystem, tamper-proof, for 
small sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into 
the fastener. fi x the head in the fastener with the allen screw.  material: stainless steel AISI304, head 
with facet cut.  

 hochwhochwertiger edelstahl, elegante facettenoptik, stecksystem mit manipulationsgeschützter 
arretierung für kleine formate. halter an der wand befestigen, paneel aufl egen, kopf durch das paneel 
in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. material: 
edelstahl AISI304, facetteneffekt 

hochwertiger edelstahl, elegante facettenoptik, stecksystem mit manipulationsgeschützter 
arretierung für kleine formate. halter an der wand befestigen, paneel aufl egen, kopf durch das paneel 
in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern.  material: 
edelstahl AISI304, facetteneffekt.  

 sistema di fi ssaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati. fi ssare il 
distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e 
completare il fi ssaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir 
manomessa o smontata. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature 

sistema di fi ssaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati. fi ssare il 
distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e 
completare il fi ssaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir 
manomessa o smontata. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature. 

1box pz/st/pcacciaio | stahl | steel
 FS1515IX  40pcs

 40  15kg 

 40  15kg 
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 n° articolo | artikelnr. | product nr. 

1box pz/st/pcacciaio | stahl | steel
 A: FS1315IX 
 B: FS1320IX *   

 C: FS1330IX *    

40pcs

40pcs

20pcs
258-261

*  in vendita da febbraio 2011 | auslieferung ab februar 2011 | on sale from february 2011 


